ELTES spol. s r.o., OCHRANA BUBNU TECHNICKA
Zerotinova 12, 787 01 Sumperk HZE 3.1 DOKUMENTACE

Czech Republic (stru€ény manual, zapojeni a mechanické rozméry civek) rev. 09.1999

Indikator kovu HZE 3.1 firmy Eltes spol. s r.o. slouzi pro vyhledavani feromagnetickych
materiall v libovolnych neferomagnetickych materialech pfepravovanych v aktivnim prostoru nad
Cidlem indikatoru. Byl vyvinut specialné pro nasazeni v dfevozpracujicich provozech a jeho
mechanicka i elektricka konstrukce zajistuji vysokou provozni spolehlivost. Pfitomnost nezadouciho
kovu vyhodnoti vestavéna elektronika, ktera zajisti zastaveni vkladaciho ustroji ( vystupem je kontakt
relé s jmenovitym proudem 10A ). Obsluha je o tomto stavu informovana rozsvicenim kontrolky na
ovladacim panelu stroje a musi z vstupniho materialu odstranit nalezeny kov. Snimac¢ tohoto typu
indikatoru kovu je rychlostni, coz znamena, Ze jeho citlivost je imérna rychlosti pfepravovaného
materidlu a tedy i nezadouciho kovu. Kovovy pfedmét, ktery je vici snimaci civce v absolutnim klidu,
neni zafizenim registrovan. Stejné tak zafizeni tohoto typu neregistruje nerezové a jiné vysoce
legované specialni oceli.

Popsany indikator kov(l byl vyvinut specialné pro pouziti v zemédélstvi a v jeho konstrukci bylo
pouzito nékolik originalnich FeSeni, ktera zajistuji vysokou provozni spolehlivost a uzithou hodnotu
vyrobku. Celé zafizeni je odolné proti elektromagnetickému ruseni, diky originalné fFeSenému zplsobu
napajeni elektroniky &idla a zaroven pfenosu signalu pouze po dvou vodiCich. Po ovéfeni vlastnosti
indikatoru v AGROSTROJI Prostéjov bylo rozhodnuto o nahradé starSiho typu ochrany pouzivané v
pojizdnych fezackach pice pravé timto typem indikatoru. Rozhodnuti bylo urychleno i Uspésnym
nasazenim 10 ks indikator(l na strojich v Némecku u fy. LINDNER v roce 1993, kde zcela vyreSily
problémy AGROSTROJE Prostéjov s. p. se starSim typem ochran fezaciho bubnu.

Od roku 1993 byla timto typem indikatoru kovl vybavena vétSina fezacek vyrobenych v Agrostroiji
Prostgjov. Zivotnost a spolehlivost je ovéfena zatim dvanactiletym Usp&$nym provozem prvnich
prototypl v zemédélskych podnicich celé republiky s minimem servisnich zasah.

Mechanicka montaz je relativné jednoducha, takze indikatorem Ize doplnit kterykoliv stroj

vybaveny plastovym dolnim valcem do néhoz se €idlo indikatoru zabudovava a hornim valcem z
nerezu. Velmi dulezity je i fakt, Ze po zakladnim nastaveni pfi montazi neni jiz po celou dobu zivotnosti
tfeba cokoliv nastavovat &i sefizovat. V souéasné dobé je jiz v provozu 300 ks ochran jak v Ceské
republice, tak i na Slovensku v Némecku a Rakousku. ZkuSenosti z provozu jsou velmi dobré, obsluha
stroju pfedevsim ocenuje vysokou citlivost indikatoru a fakt, Zze neni nutno provadét pracné nastavovani
nékolikrat za sménu jak tomu bylo u star§iho typu ochrany. V télese odlitku ze specialni litiny jsou Ctyfi
upevnovaci otvory se zavitem M 10 jejichZ rozteCe jsou zifejmé z vykresu ( hledaci civka HZE 510 ).
Montaz a spravné nastaveni zafizeni vyZaduje jisté zkuSenosti a proto je provadéji vyluéné smluvni
partnefi fy. Eltes.

Origindlni konstrukce tohoto typu indikatoru kovdvje chranéna CZ patentem No. 278 646.
VSechna prava spojena s jeho vyrobou na uzemi CR jsou vyhradnim majetkem firmy Eltes.

Ukazka bézného provedeni fez. Ustroji Souprava vyhodnoceni a ¢idla HZE 3.1 ( 24V )
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ELTES spol. s r.o., INDIKATOR KOVU TECHNICKA

Zerotinova 12, 787 01 Sumperk Hledaci civky HZE xxx DOKUMENTACE
Czech Republic ( mechanical drawing ) rev. 09.1999

VYRABENE DELKY CIDEL
(ROZMER A)

420, 455, 510, 605 mm
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