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Indikator kova HDE 4.2 firmy Eltes spol. s r.o. slouzi pro vyhledavani feromagnetickych
materialu v libovolnych neferomagnetickych materialech pfepravovanych v aktivnim prostoru nad
Cidlem indikatoru. Byl vyvinut specialné pro nasazeni v difevozpracujicich provozech a jeho mechanicka
i elektricka konstrukce zajistuji vysokou provozni spolehlivost. PFitomnost nezadouciho kovu vyhodnoti
vestavéna elektronika, ktera zajisti zastaveni pasového dopravniku ( vystupem je kontakt relé s
jmenovitym proudem 10A ). Obsluha je o tomto stavu informovana rozsvicenim kontrolky na oviadacim
panelu stroje a musi z pfepravovaného materialu odstranit nalezeny kov. Snima¢ tohoto typu indikatoru
kovl je rychlostni, coz znamena, Ze jeho citlivost je umérna rychlosti pfepravovaného materialu a tedy i
nezadouciho kovu. Kovovy pfedmét, ktery je vici snimaci civce v absolutnim klidu, neni zafizenim
registrovan. Stejné tak zafizeni tohoto typu neregistruje nerezové a jiné vysoce legované specialni
oceli.

Mechanicka montaz je relativné jednoducha, takze indikatorem Ize doplnit libovolny pasovy dopravnik,
jehoz pas je neferomagneticky a neni spojovan kovovymi sponkami. Zafizeni vyZaduje pouze

minimalni, nebo zadné preruSeni dopravniku, coz zalezi na pozadované citlivosti. Pfiklad ulozeni ¢idla do
pasového dopravniku ukazuje schematicky obrazek nize. Cidlo je tfeba zabudovat tak, aby nedoslo k jeho
mechanickému poskozeni pohybujicim se pasem. Proto se zpravidla v prostoru ¢idla pod pas umistuje
deska z neferomagnetického materialu ( otéruvzdorny plast ), po niz se pas pohybuje. V télese odlitku ze
specialni litiny jsou Ctyfi upeviovaci otvory se zavitem M 10 jejichzZ rozte€e jsou zfejmé z vykresu.

Elektricky je Cidlo pfipojeno k vyhodnocovaci elektronice (HDE 4.2) pouze dvouvodi¢ovym vedenim, které
muze byt az do délky cca. 15 m nestinéno. Pfi délkach nad 15 m a také pfi vysoké pozadované citlivosti je
vhodné pfivod k &idlu stinit a stinéni pfipojit pouze v jednom bodé ( u vyhodnocovaci elektroniky ) ke svorce
€. 12 ¢idlo (GND). Celé zafizeni je vysoce odolné proti elektromagnetickému ruseni, diky originalné
feSenému zpUsobu napajeni elektroniky cidla a zaroven pfenosu signalu pouze po dvou vodicich.
Pfi pfipojovani Cidla je nutné dodrzet vyznacenou polaritu. Pokud dojde k opacnému pfipojeni, €idlo ani
vyhodnocovaci elektronika se nezniéi, ale indikator nepracuje. O spravnosti pfipojeni se Ize presvédcit
odzkousenim funkce vypnuti pohybem kovu nad cidlem a také méfenim napéti na svorkach cidla, které by
mélo byt v rozmezi 14,5 az 15,5 V. Hlavni nastaveni citlivosti indikatoru se provadi potenciometrem
umisténym na boku &idla. Jemné nastaveni v rozmezi cca 10% umoziiuje potenciometr na skfifice
vyhodnoceni (HDE 4.2).

Vystupni pfepinaci kontakt relé umisténého ve skfifice vyhodnocovaci elektroniky ( svorky 4,5 a 6 )
se zapoji do ovladacich obvod( pasového dopravniku tak, aby pfi vypnuti do$lo k zastaveni pfepravniho
pasu a signalizovani tohoto stavu obsluze linky.

Origindlni konstrukce tohoto typu indikatoru kovi’lvje chranéna CZ patentem No. 278 646.
VSechna prava spojena s jeho vyrobou na uzemi CR jsou vyhradnim majetkem firmy Eltes.

Princip umisténi ¢idla do dopravniku Provedeni ¢idla a vyhodnoceni HDE 4.2 ( 230V )
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