Popis programu

Program pro migeni a evidenci vysezu na pilnici shromazTuje, dale zpracovava,
zobrazuje a archivuje data o vSech vygezech, které projedou migicim zagizenim.
Zpracovana data, jako jsou prumir éepu, stsedova tloustka, prumir na pati, délka, objem,
dgevina, kvalita a informace o dodavateli, 1ze také tisknout v pgedem definovanych
zékladnich sestavach a také ukladat na disketu ve standartnim databdzovém formétu ( dbf)
pro peipadné zpracovani jinymi programy najinych poeitaéich.
Tento program pracuje pod operaénim systémem WINDOWS.

Ovladani programu

Program se sklada ze tsi zakladnich panelq,
panelu pro migeni, panelu pro obsluhu migiciho
zagizeni, panelu pro ukladani dat, dale z panelu s
informacemi o programu a z panelu pro ukoneeni
aplikace. Zobrazeni jednotlivych panelt Ize
provest pomoci tlaéitek umistinych na gidicim
panelu v pravé spodni easti obrazovky (obr.1).
Ovladani jednotlivych easti programu je
intuitivni (pomociikon)a pravidla pro ovladani
jsou stejna, jako u ostatnich aplikaci pracujicich
pod operaénim systémem Windows. Panely lze
tedy zobrazovat pomoci mysi a kliknutim levého
tlaéitka nad ovladacim prvkem, pouzitim
tabelatoru a tlaéitka ENTER na klavesnici ( ve
vybraném panelu ) nebo pouzitim funkénich
tlaeitek klavesnice tak, jak je na ovladacim
panelu uvedeno.
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Panel ' Migeni, parametry a vypisy "'

Tento panel (obr.2) je hlavnim panelem a jsou na nim ve teech zalozkach (obr.3)
sousteediny vSechny informace a ovladaci prvky poteebné pro migeni, zpracovani a
archivaci dat jednotlivych vygezu. Panel je automaticky zobrazen jako hlavni po spustini
aplikace. Muzete si jej také nastavit kliknutim mysi nad tlaéitkem ozn. F1 na monitoru
nebo stisknutim funkeni klavesy F1 na vasi klavesnici.
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Zalozka " Migeni ™

Plocha zalozky " Migeni " je rozdilena na 3 éasti. Parametry, dodavatelé a prostor s
informacemi o migeném vygezu, jako jsou prumir eepu, steedova tloustka, prumir na pati,
délka, objem a jeho graficke znazornini. Prumiry jsou migeny v mm a udavany v cm,
(Udaje za desetinnou éarkou se neuvazuji). Stgedova tloust’ka je informace ze stgedu
jmenovité délky vysezu a muze byt v uréenych pgipadech nahrazena eepovou tloustkou.
Eepova tloust’ka se misi na éepu vysezu ( na slabsim konci ), tloust’ka paty na silnijsim
konci vysezu. Délka je migena v metrech s psesnosti na 1 cm. Objem je stanoven vypoétem
pomoci tzv. Huberova vzorce v zavislosti na stavu vysezu ( odkorniny éi neodkorniny ) v
m3 s ppesnosti na 2 desetinnd mista.

V easti této zalozky nazvané " Parametry ", muze obsluha jednoduchym zpusobem
zadavat informace o vygezech, jako jsou degevina (smrk, borovice, modgin, buk a dub),
kvalita (A,B,C a D), je-li vypsez s kurou nebo bez kury, ale také éislo sminy (1, 2, 3), ktera
migeni provadi. Aby se parametry pgigadily ke spravnym vysezum, je nutno je zadat do
okamziku, nez vygez opusti migici zagizeni. Parametry "Dgevina" a "Kvalita" lze také
rychle a pohotovi zadavat z klavesnice (klavesy s,b,m,k,d a u kvality pomoci funkénich
klaves F5 az F8) bez nutnosti zastavovat pgisunovy dopravnik.
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V dalSi eésti zalozky " Migeni ", nazvané " Dodavatelé " (obr. 4), Ize opit jednoduchym
zpusobem zapisovat Udaje o jednotlivych dodavatelich. Tyto Gdaje Ize také pomoci
navigaenich tlagitek (obr. 5) mazat i prohlizet. A prohlizet Ize but po jednom zaznamu
nebo skékat na zaeatek i na konec databaze dodavatelu. Pro Uplnost a lepsi orientaci v
programu jsou i tato tlaéitka opatgena textem napovidy (obr.5).

Pro peipady, kdy jsou v dodavce zamichany vygezy vice dodavatelu a je potseba je
rozlisit, je tato éast rozSigena o moznost oznaeit dodavatele kddem a tento kdd peigadit
funkeéni klavese na klavesnici (obr. 6). Obsluha pak takto muze jednoduse a rychle minit
dodavatele u vygezu jedoucich na dopravniku za sebou opit bez nutnosti tento dopravnik
zastavovat.
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Z&lozka " Vypisy "

V pogadi druhd zé&lozka nazvana " Vypisy "(obr. 7) je ureena k prohlizeni a tisku
zakladnich sestav. Tyto sestavy obsahuji data 0 namigenych vygezech tsidina podle psedem
danych kritérii. VSechny zakladni sestavy jsou denni (za 1 kalendagni den ) a kromi
celkové denni kapacity jsou dalSimi Kkritérii pro sestavy "smina", "dodavatel” a "eislo
dodavky". Vypisy lze tedy také pogidit pro kazdou sminu za 1 kalendaeni den, podle
dodavatele v jednom kalend&snim dni nebo také podle éisla dodavky v jednom
kalendagnim dni.

Pro zadani data potgebného k vybiru archivniho souboru, pro vybir sestavy a pro tisk
sestav je tato zalozka vybavena prvky a tlagitky s ikonami. Udaje o dodavateli a &islu
dodavky je teeba nastavit peed tiskem na zalozce "Migeni" v easti "Dodavatelé" (obr.4).
Opit Ize tyto prvky ovladat z klavesnice pomoci tlaeitka Tabulator a tlaéitka ENTER
nebo mysi naobrazovce. Tlaéitka pro vybir sestavy atisk jsou i zde vybavena napovidou.

Zélozka " Korekce "

Teeti z&lozka panelu "Migeni" nazvand "'Korekce™ (obr. 8) slouzi pro pgipadnou
korekci migené veliéiny. Parametry veliein oznaéené znaménkem "(+)" se k migenym
hodnotam peiéitaji a mohou nabyvat i zapornych hodnot, parametry veliéin oznaeené "(x)"
migenou veliéinu nasobi.
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Panel ' Servis - obsluha Inframatu **

Panel " Servis - obsluha Inframatu " (obr. 10) je, jak uz ndzev napovida, eisti servisni
a slouzi ke kontrole komunikace a stavu migiciho zagizeni inframat Il. | zde plati pro
ovladani stejna pravidla, jako v ostatnich éastech programu, tlaéitka na panelu oznaéena +,-
,S,D,F,PaV lze také kromi mysi a tabelatoru ovladat psimo z klavesnice pouzitim klaves

stejného oznaeeni.

Pro spravnou funkci celého systému je poteeba, aby format vysilanych dat byl nastaven
na ASCII (automaticky nastaven po spustini migiciho zagizeni inframat I) a byl zastaven
kontinualni peenos dat tlaeitkem nebo klavesou " - . Pokud tato podminka neni spInina, je
tento stav signalizovan éerveni na panelu "Migeni" (obr. 11). Migié v tomto okamziku
vysila jiny forméat dat, nez je zapotsebi k migeni vygezu!!
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Panel " Kopirovani dat na disketu

Po stisknuti funkeni klavesy F3 na klavesnici nebo kliknuti mysi nad tlaeitkem F3 na
monitoru se zobrazi panel "Kopirovani dat na disketu" (obr. 12), kde méate moznost
jednoduchym zpusobem zkopirovat data o namigenych vygezech na disketu k jejich
zalohovani nebo k pgipadnému dalSimu zpracovani na jiném poeitaéi. Ve, co bude systém
po vas vyzadovat, je zadani datumu dne, ze kterého si peejete data kopirovat. Datum na
panelu je automaticky pgednastaveno podle aktualniho systémoveho data a lze jej také
jednoduchym zpusobem zminit podle poteeby pomoci mysi a Sipek na monitoru, klavesou
"tabulator” a Sipkami nahoru a dolu pomoci klavesnice nebo také zadanim éiselnych
hodnot z numerickeé easti klavesnice do vybranych datumovych poli. Po nastaveni data
zkontrolujte, zda jste vlozili disketu do mechaniky a kopirovani potvrrte stisknutim
tlaéitka™ O.K.". Tlaéitkem™ Zrusit " se vréatite do hlavniho panelu - Migeni.
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Panel " Informace o programu **

Tento panel (obr.13) je éisti informativni, zobrazuje informace o nazvu a verzi
programu, o uzivateli a o autorskych pravech. Zobrazit jej muzete kliknutim mysi nad
tlaéitkem " info " namonitoru nebo zmééknutim tlagitka " i * na klavesnici.
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Panel ' Ukonéeni programu **

Poslednim panelem této aplikace je panel " Ukonéeni programu ". K jeho zobrazeni a
také k pgipadnému ukoneeni programu je ureeno tlaéitko " Esc " . Na monitoru i na
klavesnici. Po jeho aktivaci je zobrazen panel " Ukoneeni aplikace ™ (obr. 14), kde jste
dotazani, zda chcete opravdu ukoneit aplikaci. Pro ukonéeni aplikace je ureeno tlagitko
"O.K.", pro navrat zpit do programu je uréeno tlaeitko " Zrusit " a automaticky tim bude
zobrazen panel " Migeni ™ (obr. 2).
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